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Deska Ogrodzeniowa Standard

DESKA OGRODZENIOWA STANDARD
1800 x 162 x 20 mm

® 55% — maczka drzewna
Sktad: ® 35% — polietylen wysokiej gestosci HDPE
* 10% — dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki

e grubos$¢ —20 mm (£ 1 mm)

e szeroko$¢ — 162 mm (+ 1,0 mm)

o dtugos¢—1,8 m (£ 1%)

* waga liniowa — 1,65 kg/mb (-5%/+10%)

Wymiary:

* zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C
 niska absorpcja wody <0,7% (mrozoodporna)

¢ wysoka odpornos¢ UV

¢ wysoka odpornos¢ na pekanie (z wytaczeniem
peknie¢ powstatych na skutek obcigzenia udarowego)
¢ wysoka odpornos¢ na gnicie oraz butwienie
wynikajace z bezposredniego oddziatywania grzybéw
i bakterii

¢ wysoka odpornos¢ na niszczenia spowodowane
bezposrednim oddziatywaniem owaddéw
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Dostepne kolory:

Antracyt

Zastosowanie: * pergole
Miodowy Teak Szary \

¢ mata architektura ogrodowa
Desek EcoTravers nie nalezy montowaé w zamknietych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak réwniez w miejscach z szybkimi i
znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcja na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie uzytkowania deski kompozytowe pod wptywem warunkédw zewnetrznych sezonuja sie. Kolor stabilizuje sie po kilku
miesigcach, osiggajac ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogg odbiega¢ od dostepnych opisdw i prébek pod wzgledem
naturalnych réznic kolorystycznych lub strukturowych.

Dostepne dokumenty:
e Karta gwarancyjna

¢ Zasady uzytkowania i pielegnacji
e Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktow

Wszystkie dokumenty dostepne sg na stronie www.liderwood.pl w zaktadce ,,do pobrania”.
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